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Sumario

Os dispositivos méveis sdo normalmente desenhados para utilizadores sem qualquer tipo de deficiéncia. Conse-
guentemente, o retorno tactil é muitas vezes negligenciado em detrimento de dispositivos esteticamente atracti-
vos Mais, as solucfes de acessibilidade sdo normalmente estereotipadas, encarando as deficiéncias através de
uma perspectiva limitada. Em particular, os leitores de ecra sdo usados por utilizadores cegos como forma de
ultrapassar a incapacidade de receber retorno do dispositivo. Porém, estas solucdes apenas resolvem alguns
problemas existentes. Na cegueira, outras capacidades ganham uma maior relevancia. Acima de tudo, o tacto
desempenha um papel essencial quando se interage com teclados fisicos. Para maximizar o desempenho destes
utilizadores, € necessario ter um conhecimento mais aprofundado das suas capacidades. Neste trabalho propo-
mos uma aproximacao de compatibilidade utilizador-produto, tentando correlacionar a sensibilidade tactil dos
utilizadores e exigéncias dos teclados, permitindo a criacéo de interfaces através de um desenho informado.
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1. INTRODUCAO

Os telembveis estdo cada vez mais presentes N0 NOSsO
dia-a-dia, tornando-se muitas das vezes ferramentas
indispensdveis. Eles oferecem-nos a capacidade de
comunicarmos quando e com quem quisermos, indepen-
dentemente de onde estamos. S&0 responsaveis por um
grande aumento da comunicagdo e, consequentemente,
uma ferramenta poderosa de inclusdo social. No entanto,
0 progresso tecnoldgico levou-nos ao desenvolvimento
de dispositivos pequenos e atraentes, apresentando dife-
rentes exigéncias aos utilizadores. Em particular, uma
pessoa cega enfrenta varios desafios ao interagir com
dispositivos moveis. Devido a perda de visdo esta popu-
lagdo depende principalmente da sensibilidade téctil para
manipular os seus aparelhos. Ainda assim, este é um sen-
tido que tem vindo a ser renegado na interaccdo movel,
em especial aquando da auséncia de visdo. Para além
disso 82% dos cegos tém mais de 50 anos, resultando
numa diminui¢do exponencia do tacto [WHOOQ7].

As solugBes méveis actuais limitam-se & utilizacdo de
leitores de ecrd, substituindo o retorno visual pela sua
representacdo auditiva. No entanto, estes estdo restringi-
dos as informagdes contidas no ecrd. Assim, existe um
esforgo ndo sd para decorar a disposicdo das teclas no
teclado, mas também para as distinguir, dando uma
enorme relevancia ao tacto aguando da auséncia de visdo.
Apesar de todos estes factores, ndo se sabe qual o dispo-
sitivo mais adequando para uma pessoa em particular.

O nosso objectivo é preencher esta lacuna e relacionar a
as capacidades tacteis dos utilizadores com as caracteris-
ticas e exigéncias dos dispositivos. Neste trabalho apre-
sentamos a nossa abordagem, bem como a avaliagdo pre-
liminar das exigéncias dos teclados, mostrando que estas
podem influenciar bastante o desempenho dos utilizado-
res.

2. A RELEVANCIA DO TACTO

A teoria capability-demand baseia-se nos conceitos de
capacidades dos utilizadores e exigéncias dos produtos,
tendo como objectivo analisar a compatibilidade utiliza-
dor-produto [Persad07]. Neste trabalho vamo-nos con-
centrar numa capacidade em particular, o tacto, e nas
exigéncias que Ihe dizem respeito.

Quanto as capacidades do utilizador, a sensibilidade téctil
sera avaliada em termos de acuidade espacia e sensibili-
dade a pressdo. Quanto as exigéncias do produto, pode-
mMos categorizar os teclados em termos de tamanho, espa-
camento, relevo, materia e etiqueta das suas teclas. Com
ambas as dimensdes quantificadas, vamos ser capazes de
identificar relagdes entre elas e visar uma correspondén-
cia entre as capacidades dos utilizadores e as exigéncias
dos produtos. Assim, poderemos criar ferramentas de
suporte ao desenho, mostrando quais as opgdes mais efi-
cienteseinclusivas.

2.1 Sensibilidade tactil

Iremo-nos focar na sensibilidade a pressdo e na acuidade
espacial, visto estas serem as capacidades envolvidas
guando se interage com teclados. Para aém disso,



incluimos um teste funcional que consiste na identifica-
¢80 do numero de pontos de caracteres Braille, impressos
aeatoriamente numa folha de papel. A sensibilidade téac-
til vai ser medida no polegar, apontador e dedo médio,
pois estes sdo 0s dedos normamente utilizados, de acor-
do com questionérios preliminares ja realizados.

2.2 Exigéncias dos produtos

Cada telemével ir4 ser categorizado de acordo com um
conjunto de dimensdes que o caracterizam, criando assim
um mapa de desenho de exigéncias dos teclados:

Tamanho: teclas demasiado pequenas sdo mais dificeis
deidentificar.

Espacamento: quando o espagcamento entre teclas é
demasiado pequeno é mais dificil distingui-las.

Altura: é mais dificil distinguir uma tecla com pouca
aturarelativamente & base do telemével.

Material: se 0o material das teclas e da base do telemével
for contrastante é mais fécil distingui-los.

Etiqueta: a etiqueta deve ter uma atura e nimero sufi-
cientes para que seja facilmente identificavel.

Considerando a teoria de capability-demand, para a
experiéncia do utilizador ser bem sucedida, as exigéncias
do produto tém de ser menores que as capacidades do
utilizador. E por isso necessério identificar as exigéncias
dos teclados relativamente a sensibilidade téctil dos utili-
zadores. Para encontrar estas relagdes, além da avaliagdo
as suas capacidades técteis, iremos avaliar os seus niveis
de €eficéacia e eficiéncia na realizagdo de primitivas de
interaccdo (e.g. aquisicdo de teclas)em diferentes telemo-
veis. Desta forma vai ser possivel encontrar relagdes
entre a sensibilidade tactil dos utilizadores e as caracte-
risticas fisicas dos teclados.

2.3 Prever arelacgdo utilizador-dispositivo

Nesta fase, vamos confirmar se, de facto: os utilizadores
tém diferentes niveis tacteis; se estes afectam a interac-
¢d0; quais as avaliagBes mais relevantes; quais as caracte-
risticas dos teclados que tém maior impacto; e como
ambas as dimensdes se relacionam. Assim, poderemos
criar um modelo preditivo, utilizador-dispositivo, que
para cada utilizador sugere qua o teclado mével mais
adequado as sua capacidades técteis. Seremos também
capazes de prever quais os dispositivos mais abrangentes
para uma populagdo avo. Este modelo serd avaliado com
alguns dispositivos disponiveis no mercado e junto dos
utilizadores. Um modelo tedrico deste tipo apresenta
vérias vantagens. Por exemplo, uma empresa de desenho
pode usé&-laem fases iniciais do projecto para tomar deci-
sbes, evitando problemas de acessibilidade em etapas
avancadas de producdo. Para além disso, permite avaliar
a inclusdo de um dispositivo sem recurso a avaliagBes
empiricas, que tém um elevado custo. Para os utilizado-
res serd (til perceber qual o dispositivo mais adequado,
realizando um pequeno teste de capaci dades.

3. AVALIAGAO DE DESEMPENHO

Apbs a avaliagdo da sensibilidade tactil [Beneditol0],
dez telemdveis diferentes foram categorizados e utiliza-

dos para avaliar o desempenho dos utilizadores. Para
isso, foi desenvolvida uma aplicagdo que indica através
dafala e de formaaleatoria, qual atecla que o participan-
te deve pressionar, num dispositivo de 12 teclas. O
desempenho de 21 participantes cegos foi avaliado e cada
participante interagiu com todos os teleméveis, pressio-
nado duas vezes cada uma das teclas. O tempo entre o
estimulo e o pressionar da tecla foram registados (efi-
ciéncia), com auxilio de um observador. Os erros come-
tidos pelos utilizadores foram registados por um segundo
observador e validados pelas gravacOes realizadas (efica
cia).

Os resultados demonstram que 0 nimero de erros e o
tempo (Figura 1) variam entre teleméveis. A andlise de
variancia (one-way ANOVA) permite-nos afirmar que as
caracteristicas dos teclados afectam significativamente a
eficacia (Fg200=11941 p< .01) e eficiéncia (Fg200=4300
p< .01) dos utilizadores.
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Figura 1: Tempo por telemével.

4. TRABALHO FUTURO

O préximo passo é relacionar os diferentes nivels de sen-
sibilidade tactil com as caracteristicas dos teclados dos
telemdveis e criar um modelo preditivo representativo do
conhecimento adquirido. O principal objectivo sera ade-
guar os dispositivos méveis as capacidades dos utilizado-
res de formaa maximizar o seu desempenho.

5. CONCLUSOES

A sensibilidade tactil € de extrema relevancia para os

utilizadores cegos. Mesmo soluges méveis para cegos

tendem a negligencia-la. Nés focamo-nos na sensibilida-

de tactil e em como diferentes niveis tacteis se reflectem

em diferentes capacidades de interaccdo em dispositivos

moveis. O objectivo é perceber como as capacidades

tacteis se relacionam com as caracteristicas dos teclados e

fornecer uma ferramenta que melhore o desenho e selec-

¢80 de dispositivos moveis.
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